INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
STRUTTURALE PER SEPARARE ELEMENTI
IN ACCIAIO E MURATURA, MIGLIORANDO
COSI LA RISPOSTA SISMICA.
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attraverso la
separazione delle strutture in acciaio e
muratura al fine di migliorare la risposta
dinamica, rendendo l'intervento conforme
ai requisiti del Sisma Bonus.
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L'intervento ha richiesto un‘analisi
approfondita della struttura esistente e
'adozione di soluzioni mirate per la
stabilita sismica. Ecco quanto emerso
dall'analisi:

Compenetrazione tra acciaio e muratura,
con comportamento sismico non ottimale

Necessita di operare su un edificio
esistente senza comprometterne la
funzionalita

Adeguamento del progetto in corso
d'opera dopo i saggi strutturali
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, ricostruendo la

capriata di confine e sostituendo gli
arcarecci metallici per migliorare la
sicurezza sismica complessiva.
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DOGHE METALLICHE SUPERFICIE EDIFICATA
COSTITUENTI LA FACCIATA DI INTERVENTO

DIVISIONE MODELLO

STRUTTURALE CON PIU DI
UNITA STRUTTURALI
DISGIUNTE
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consentendo di accedere alle
agevolazioni del Sisma Bonus. La
separazione delle strutture ha ottimizzato
la sicurezza complessiva, garantendo
maggiore stabilita a lungo termine.

GAS= ‘znsmssame




'esperienza maturata in questo
intervento conferma l'importanza
dell'analisi strutturale per ottimizzare la
riqualificazione sismica degli edifici
produttivi.
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info@fbeng.it

+39 055 8797776

PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
E PROGETTAZIONE INTEGRATA
PER MASSIMIZZARE
IL VALORE DEI TUOI IMMOBILI



